
Newline Flex wird Ihre Arbeitsweise revolutionieren, egal ob Sie in einem Büro, in einem Klassenzimmer 

oder von Zuhause aus arbeiten. Dieser vielseitige 27-Zoll-All-in-One-Touch-Monitor wurde für 

die Zusammenarbeit auf dem Desktop entwickelt. Flex ermöglicht Ihnen die Kommunikation und 

Interaktion in digitalen Arbeitsbereichen so intuitiv und natürlich wie ihr eigenes Gerät. Schließen 

Sie einfach Ihren Laptop an erleben Sie sofort erstklassigen Touch, natürliches Schreibgefühl und 

Videokonferenzen in noch nie dagewesener Qualität. Wie Flex ist das?!

LEADING THE NEXT GEN
OF DESKTOP COLLABORATION

27”

Join the Flex genJoin the Flex gen

USB-C Kipp- & drehbare 
4K Kamera

Plug & Play Kamera- und 
Mikrofonsteuerung

Lautsprecher mit 
Subwoofer

Aktiver Stift mit 
Palm Rejection

8-faches 
Mikrofonarray mit 

Echounterdrückung

10 ° to 45 °
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Modell TT-2721AIO

Display

Bildschirmgröße 27"

Auflösung 3840 x 2160 (4K/UHD)

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 350 cd/m² (Typ.)

Kontrastverhältnis 1000:1

Touch

Oberflächenbehandlung Zertifiziertes Optical Bonding / Anti-Fingerprint

Touch Technology P-Kapazitiver Touch (Multi Touch)

Touch Typ Finger / Aktiver Stift mit Palm Rejection

Schreibwerkzeug Aktiver Stift (Unterstützt MPP 1.51, 1024 Druckpunkte, Hochpräzision)

Kamera und Mikrofon

Kameraauflösung 4K/UHD

Sichtfeld 120° FOV Linsen

Kameraneigungsbereich -20° bis 80°

Autoframing No

Windows Hello Unterstützung Ja

Mikrofon Mikrofon Array x 8

Aufnahmeabstand des Mikrofons 6 m

Automatische 
Verstärkungseinstellung Ja

Automatische 
Rauschunterdrückung Ja

Akustische Echounterdrückung Ja

Lautsprecher

Audio System 2.1 High Quality System

Maximale Ausgangsleistung 2 x 5W + 10W Subwoofer

Anschlüsse

Eingänge / Ausgänge

USB Type-C 3.1, 1st Gen (Power Output 60W) × 1, HDMI 2.0 (4K@60Hz) × 1, 

USB-A 3.0 × 1, Line In (3,5 mm Klinke), USB-B 3.0 (Touch) × 1, 

Line Out (3,5 mm Klinke) × 1

Aufrüstmöglichkeiten Intel SDM Vorbereitet (SDM-L)

Weiteres

Gewicht 10,2 Kg

Sicherheit Kensington Schloss

VESA No
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