
Newline OPS PC to komputer pokładowy do monitorów Newline. Po włączeniu  monitora 

automatycznie włącza się również OPS. Brak widocznych kabli, brak konieczności podłączania 

innych urządzeń z systemem Windows. Newline OPS PC jest dostępny w wielu wariantach  

o różnych specyfikacjach. Wszystkie modele mają funkcję OneKey Recovery, która umożliwia 

szybkie przywrócenie działania komputera w przypadku awarii systemu. Newline OPS PC jest 

zasilany przez firmę Intel i obsługuje 4K/UHD przy 60 Hz, zapewniając doskonałą jakość obrazu. 

Absolutny must-have dla każdego moniotora dotykowego Newline!

MOC WINDOWSA

ZINTEGROWANA Z MONITORAMI NEWLINE

Kompatybilny

z każdym 
monitorem

Newline

OneKey
Recovery

Modu 

TPM 2.0
Podwójne

gniazdo pamięci
Wspiera

HDMI 2.0
USB

Typ-C
Powered
by Intel



OPS PC

Newline-interactive.com/pl
Skontaktuj się: poland@newline-interactive.com / support_pl@newline-interactive.com / Pomoc techniczna: +48 605 068 900

OPC PC FEATURES

2023 Newline Interactive Inc. Specyfikacje produktów mogą się różnić w zależności od regionu, prosimy o kontakt z naszymi lokalnymi biurami w celu uzyskania szczegółowych
informacji. Rzeczywiste funkcje i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ten materiał może zawierać nazwy firmowe i znaki towarowe stron trzecich,
które są odpowiednio własnością stron trzecich.

MODEL
OPS 11th Gen Intel® Core ™ i5

+ Windows 10 Pro License WB5B120J

OPS 11th Gen Intel® Core ™ i7

+ Windows 10 Pro License WB7B120J

OPS 11th Gen Intel® Core ™ i5 WB5B820W
OPS 11th Gen Intel® Core ™ i7 WB7B820W

ELEKTRYCZNE
Audio Realtek ALC662 HD Audio IC
Napięcie 12-19 V DC IN

DODATKOWE
Rozszerzenie RAM Do 32 GB (2 x 16 GB DDR4)
Certyfikat Tak

Bluetooth Tak

TPM TPM 2.0
Licencja Windows 10 Pro On: WB5B120J & WB7B120J
Preinstalowany Windows 10 Pro 
(nieaktywowany) On: WB5B820W & WB7B820W

Watchdog Yes

DANE TECHNICZNE
Materiał Metal

Temperatura
pracy 5-45 stopni C 

przechowywania 10-50 stopni C
Wilgotność 5%~95% (bez kondensacji)
Wymiary 180 x 119 x 30 mm
Wymiary opakowania 258 x 250 x 77 mm 
Waga netto 0,7 Kg
Waga brutto 0,9 Kg

SYSTEM

WB5B120J WB7B120J WB5B820W WB7B820W

Procesor 11th Gen Intel® Core ™ i5-

1135G7 Tiger Lake-U
11th Gen Intel® Core ™ i7-

1165G7 Tiger Lake-U
11th Gen Intel® Core ™ i5-

1135G7 Tiger Lake-U
11th Gen Intel® Core ™ i7-

1165G7 Tiger Lake-U
Wydajność 8 M Cache (4,20 GHz) 12 M Cache (4,70 GHz) 8 M Cache (4,20 GHz) 12 M Cache (4,70 GHz)
RAM 16 Gb (2 x 8 GB DDR4) 16 Gb (2 x 8 GB DDR4) 8 Gb (2 x 4 GB DDR4) 8 Gb (2 x 4 GB DDR4)
Pamięć 256 GB SSD 256 GB SSD 256 GB SSD 256 GB SSD
Grafika Intel® Iris® X Intel® Iris® X Intel® Iris® X Intel® Iris® X
WIFI/BT Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.1
LAN Intel 10/100/1000 M Intel 10/100/1000 M Intel 10/100/1000 M Intel 10/100/1000 M
JAE 80Pin HDMI 2.0 (4K@60 Hz) HDMI 2.0 (4K@60 Hz) HDMI 2.0 (4K@60 Hz) HDMI 2.0 (4K@60 Hz)

PRZÓD
USB-A 3.0 2

USB-A 2.0 2

RJ45 10/100/1000 M 1

Wyjście HDMI 1.4 (4K@30 Hz) 1

Jack 3,5 mm wyjście sygnału 1

Jack 3,5 mm wejście mikrofonu 1

WIFI/BT ANT 2

Przycisk zasilania 1

Dioda LED 1

HDD/SSD LED 1

Gniazdo Kensington Lock 1

USB-C  4.0 1

TYŁ  (JAE TX24/25)
Wyjście HDMI 2.0 (4K@60 Hz) 1

3 x USB-A 2.0/3.0 3
TTL


